浙江多邦新材料有限公司年产48000吨高性能反应型聚氨酯热熔胶系列项目其他需要说明的事项
根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2018年11月27日，浙江多邦新材料有限公司在公司会议室组织召开了浙江多邦新材料有限公司年产48000吨高性能反应型聚氨酯热熔胶系列项目（一期年产35000吨高性能反应型聚氨酯热熔胶系列项目）项目污染防治设施竣工环境保护验收会。现将项目工程环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况等其它需要说明事项说明如下： 
1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况 
1.1 设计简况
公司将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，委托杭州一达环保技术咨询服务有限公司编制了《浙江多邦新材料有限公司年产48000吨高性能反应型聚氨酯热熔胶系列项目三废处理设计方案》，设计方案通过专家论证。 
1.2 施工简况
公司将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施投资经费做到专款专用。项目建设过程中实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的各项环境保护对策措施。 
1.3 验收过程简况
公司委托浙江谛诺环保科技有限公司作为项目验收咨询单位，从2018年7月启动项目验收流程。浙江谛诺环保科技有限公司对照项目环境影响报告书及审批文件要求，对项目主体工程及环保设施的建设情况进行了多次现场核查。
2018年10月16-17日公司委托浙江华科检测技术有限公司对项目废水、废气进行了竣工验收监测；2018年11月22-23日公司委托绍兴市上虞区环境监测站，对项目噪声、固废进行了竣工验收监测。
2018年11月27日，组织召开了浙江多邦新材料有限公司年产48000吨高性能反应型聚氨酯热熔胶系列项目（一期年产35000吨高性能反应型聚氨酯热熔胶系列项目）竣工环境保护验收现场会，参会单位有绍兴市上虞区环境保护局、浙江多邦新材料有限公司(建设单位)、杭州一达环保技术咨询服务有限公司(环评单位、监理单位；废水废气治理设计单位)、浙江谛诺环保科技有限公司（验收咨询单位）、绍兴市上虞区环境监测站(噪声、固废验收监测单位)、浙江华科检测技术有限公司 (废水、废气验收监测单位)等单位代表以及三位专业技术专家组成，形成验收意见。验收意见的结论：项目基本符合环保设施竣工验收条件，同意通过项目污染防治设施竣工环境保护验收。
2、其他环境保护措施的实施情况 
环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下： 
2.1 制度措施落实情况
（1）环保组织机构及规章制度 
浙江多邦新材料有限公司设有专职的环保管理人员，负责全公司环保的日常监督及管理工作。制订了《浙江多邦新材料有限公司环保管理制度》，包括《废水排放管理制度》、《废气排放管理制度》、《废弃物管理制度》、《三废岗位安全操作规程》等规章制度及各岗位操作规程，并定期对全公司职工进行环保教育及培训。 
（2）环境风险防范措施 
针对生产、储存及三废治理过程中可能发生的突发环境污染事件编制了《浙江多邦新材料有限公司突发环境事件应急预案》并在环保部门进行了备案。在厂区东南侧新建一个有效容积为1100m3的事故应急池，能够满足事故应急需要。
雨水排放口设置应急阀门，设有初期雨水收集池，且雨水排放口安装清下水智能化控制系统。
储罐区建有1.1m高围堰，罐区设置有事故液收集井。初期雨水，场地冲洗水进入事故应急池通过提升泵进入厂区污水管网，送至污水站处理，后期雨水进入雨水排放口外排。事故废水产生时，将事故废水暂存在围堰内，根据水质情况进行进一步处置。
（3）环境监测计划 
公司按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，运行初期的检测工作已经完成，各项监测结果均达到了相应标准要求，后续检测计划按周期正常进行。 
2.2 配套措施落实情况
实际企业及项目的卫生防护距离范围内全部为园区企业，现状无敏感点，根据杭州湾上虞经济技术开发区(原杭州湾上虞工业园区)规划，项目周围200m卫生防护距离内为工业用地，今后不会建设学校、医院、居民区、食品厂等敏感点。
 2.3 其他措施落实情况
公司本次项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等。 
3、整改工作情况 
3.1项目建设过程的改造工作：
（1）污水站、罐区以及固废仓库等公用工程废气处理工艺由原环评设计时采用水喷淋+氧化喷淋+碱喷淋处理调整为水喷淋+活性炭吸附处理。
（2）高浓度工艺废水由原环评时采用铁碳微电解+催化氧化调整为三效蒸发脱有机物；污水站生化处理由水解酸化+生物接触氧化处理工艺调整为好氧活性炭污泥处理工艺。
3.2项目试生产期间改造工作：
（1）对污水站生化池进行了加盖，并安装废气收集管路，废气纳入污水废气治理设施；
（2）对危废暂存间地面进行防腐防渗漏处理； 
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